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Beratungen u.a. zu:

Nachhaltigkeit

Stadt- und Regionalentwicklung
Stadtplanung

Klimaschutz und Klimawandelanpassung

nachhaltig
und klima-
angepasst

Bayerische
Architektenkammer




. Bayerische
nachh?ltlg Architektenkammer
und klima-

Pt

angepasst

T ;

Dekarbonisierung
Ressourceneffizienz
Kreislauforientierung

Nachhaltigkeit

biologischen Vielfalt
o W O

Naturlicher Klimaschutz
Klimaanpassung

naturbasierte Lésungen (NBS)
Renaturierung (EU)

Anpassung an die Folgen des Klimawandels

Vorsorge gegen Risiken und Schaden

Lebensgrundlagen u. Ressourcen
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Beratungsstelle nachhaltig Baye_rische
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit und klima- Architektenkammer

angepasst

Risiken durch Klimawandel

Zunahme extremer Wetterereignisse
Hitze, Dirre, Stiirme, Extremniederschldge und Sturzfluten

Gefahr fur Gesundheit und Leben

Stresstest fur Infrastrukturen und gebaute Umwelt
Gefahrdung fiir Nutzbarkeit, Werterhalt von Immobilien

Folgekosten, Reparaturen und Ressourcenverbrauch

Schaden an Okosystemen, Waldern, Artenvielfalt
Verlust der Resilienz der Naturrdume
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Beratungsstelle
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Physische Klimarisiken /Standortrisiken

Wasser
Starkregen
Hochwasser
Grundwasserabsenkung/ -
anstieg
Sturmflut

Hitze und Sonne
Hitzetage / Hitzephasen
Durrephasen /
Wasserknappheit
UV-Belastung
Waldbrandgefahr
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Unwetter
Hagel
Blitzschlag
(zu viel) Schnee, Eisregen
Wind/Sturm
Schaden durch Baume

Boden
Erdrutsch
Hangrutsch
Bodenabsenkung

. Bayerische
:ztc:lhl?l?xlélg Architektenkammer
angepasst S

Umweltschaden
Ruckgang der biologischen
Vielfalt
Schaden an Okosystemen
invasive Arten / Schadlinge
Infektionskrankheiten

Weiteres
Feinstaub, Luftverschmutzung
Altlasten, Asbest
Radon



Beratungsstelle
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit

Vorsorge gegen Klimarisiken

TIPS FOR DAS
RICHTIGE VERHALTEN BEI HITZE
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. Bayerische
nachh_al'ug Architektenkammer
und klima-
angepasst

Schaden fur Mensch und Umwelt vermeiden

nachteilige Einwirkungen auf Gebaude/Infrastrukturen
vermeiden oder kompensieren

Fahigkeiten im Umgang mit den Folgen des Klimawandels
starken (auch bei Investitionen und Planungen)

Resilienz gegen Klimarisiken als gesamtgesellschaftliche
Aufgabe (Bund, Land, Kommunen, Private, Vereine, ...)



Strategie und Vorgehen

konstante

1. Klimarisiken kennen und Umsetzung

Betroffenheit verstehen

2. Vulnerabilitit ermitteln
und priorisieren &

lernender

planen und umsetzen
Prozess
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Betroffenheit verstehen: Hitze

Bayern

Lufttemperatur [°C]
Anderung zu 1971-2000
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Betroffenheit verstehen: Starkregen und Sturzfluten

1. Klimawandel

Erwarmung der Atmosphare

Erwarmung der Meere und Ozeane

Anstieg des Meerespiegels

Veranderte metereologische Bedingungen, bspw.
- stationare Regenzellen

- zuvor nicht gekannte Niederschlagsmengen

2. Nutzung von Raum und Landschaft

Flachenversiegelung
intensive Nutzung, z.B. Landwirtschaft
Zerschneidung von Okosystemen und
— v Landschaftsstrukturen
..~ Wasserspeicherkapazitat Beeintrachtigung naturrdumlicher Funktionen, z.B.
~intakter-Boden (z.B Wa'd 2 Boden, Wasserhaushalt
80-200.1/m2 " o
Versiegelte Boden: 01/
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Betroffenheit verstehen: Starkregen und Sturzfluten

mm

=
s

Niederschlagssumme [mm]
L1 [ 1

24h - Niederschlagssummen

12. Juli 2021, 05:50 UTC 13. Juli 2021, 05:50 UTC
bis 13. Juli 2021, 05:50 UTC bis 14. Juli 2021, 05:50 UTC

14. Juli 2021, 05:50 UTC
bis 15. Juli 2021, 05:50 UTC

01 1 2 5 10 15 20 30 50 75 100 125 150

aus: Hydro-klimatologische Einordnung der Stark- und Dauerniederschlage in Teilen Deutschlands im Zusammenhang,

mit dem Tiefdruckgebiet ,Bernd“ vom 12. bis 19. Juli 2021 - Deutscher Wetterdienst, 2021
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Betroffenheit verstehen: Starkregen und Sturzfluten

Verdunstung Vg_rdu nstung

Dberflachenabfluss

1 Granfléche : Rasenfugen /- : Fugenreiches Fugenarmes | sphalt [ Beton
: i Gitterpflaster i Pflaster Pflaster

A
H

Grafik: Leitfaden Wassersensible Siedlungsentwicklung, StMUV, 2021 (erganzt) Grafik: Leitfaden Starkregen, BBSR, 2018 (erganzt)
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Betroffenheit verstehen: Starkregen und Sturzfluten

Lebensgefahr durch Sturzfluten !

geringes Bewusstsein in Bevdlkerung

hohe FlieRgeschwindigkeiten
Anstieg innerhalb von Minuten
Wasser mit hoher Dichte

mitgefuhrte Objekte u. Folgeschaden

Wasserdruck (blockierte Turen)

i S . ran sl s
2 T e s U

L

Oberflachenabfluss (links: Berndt Thomas, rechts: Heinrich R. (WUK)
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Betroffenheit verstehen: Starkregen und Sturzfluten

Sturzflut:

lokal extreme Wassermengen
Oberflachenabfluss auf StraRen, Wiesen,
versiegelten Flachen

rasch hohe Pegel an

Gewassern lll. Ordnung

Hochwasser:

langanhaltender, Giberregionaler Niederschlag
erhohte Pegelstande v.a.

( B . .
e .:.., . v gy in Gewassern |. und Il. Ordnung
2>To ¥ d ‘~‘. - ”
" & K I ""h
"‘0 by

,Wasser kommt vom Fluss“

Grafiken: Landesamt fir Umwelt 2021

P b

Starkregenrisikokarte

Hochwassergefahrenkarte




Betroffenheit verstehen: Starkregen und Sturzfluten

Begriffe

Es lassen sich unterschiedliche
Belastungszustdnde und Wieder-
kehrzeiten unterscheiden:
¢  Bemessungsregen

(1 bis 5 Jahre)
e  Seltene Starkregen

(> 5 bis 30 Jahre)
e AuRergewdhnliche

Entwasserungssystem inkl. Riickstausicherungen in Gebauden

Verkehrs- und Freiflachen (temporare Nutzung)

gezielter Objektschutz (6ffentlich/privat)

Starkregen (> 30 Jahre)

Je nach Intensitét des Regenskann g Bemessungsregen

seltene Starkregen

auBergewdhnliche Starkregen

es zu einem Anstieg des Wassers Uberstaufreiheit
in den Kanalschachten bis zum
StraRenniveau (Uberstau) oder zu
einem Austritt aus der Kanalisation
und Uberflutung kommen.

=% Abb. 9 Belastungszustinde bei unter-
schiedlichen Regenereignissen

Leitfaden Wassersensible Siedlungsentwicklung (StMUV, 2021)

Uberflutungsschutz

-

Schadensbegrenzung

§ 5 Abs 2 WHG
Pflicht zur Eigenvorsorge

»

private
Verantwortlichkeit



Betroffenheit verstehen: Starkregen und Sturzfluten

Informationsangebote

Klimaschutz- /Klimaanpassungskonzepte
von Stadt, Gemeinde, Landkreis

- Klimafunktionskarten

- Starkregengefahrenkarten

BayernAtlas (geoportal.bayern.de): Naturgefahren
- Hochwassergefahrenflachen
- Hinweiskarten Starkregen und Oberflachenabfluss

GIS-ImmoRisk Naturgefahren (BBSR)
www.gisimmorisknaturgefahren.de



Informationsangebote: Kommunale Starkregenrisikokarte (Beispiel Kempten)

lllh ). S T

02-05ms
Bl ! 05-20m/s
1 >20ms

Starkregengefahrenkarte Stadt Kempten im Allgau

Online: https://www.kempten.de/starkregenkarte-22273.html
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Hinweiskarte Oberflachenabfluss und Sturzflut (Landesamt fur Umwelt)

 ngemnges

Legende Fachdaten

Potentielle FlieBwege bei Starkregen

Potentielle FlieBwege bei Starkregen
- maBiger Abfluss

=== erhOhter Abfluss

== starker Abfluss
Gelandesenken und potentielle
Aufstaubereiche

Gelandesenken und potentielle Aufstaubereiche

. Gelandesenken und Aufstaubereiche

[l Gewssserflachen
Wassersensible Bereiche

Wassersensibler Bereich

Abgrenzung des Wassersensiblen Bereichs nicht
moglich

Druckdatum: Mérz 2025
F © Bayeri: L fir Umwelt

—% *:

Beispiel: Gemeinde Oberhaching (Ausschnitt) Beispiel: Gundelfingen a. d. Donau (Ausschnitt)

Online: https://www.Ifu.bayern.de/wasser/starkregen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm
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Umwelt Atlas:

% Karteninhalte

i= Legende

Karteninhalte
> [0 wildbachereignisse
> D Hochwasserereignisse G1/G2

v Hochwassergefahrenflachen und

Uberschwemmungsgebiete

D Festgesetzte

Uberschwemmungsgebiete

D Vorlaufig gesicherte

Uberschwemmungsgebiete

D Vorlaufig gesicherte Gebiete zur
HW-Entlastung/-Riickhaltung

D Hochwassergefahrenflachen
HQhaufig

D Hochwassergeschiitzte Gebiete
HQ100

|:| Hochwassergefahrenflachen
HQ100

Hochwassergefahrenflachen
HQextrem

v Wassertiefen, Wasserspiegellagen,

Briickenstatus
> [0 HQhiufg
> [ HQio00

> HQextrem

Online: https://www.umweltatlas.bayern.de/
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Beispiel: Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein

"Uberschwemmungsgefahren" (Landesamt fir Umwelt)

s
o ° oy
Kronberg
~ /
677 )
Ramberg NS
Oed

Hasling

Legende Fachdaten

Uberschwemmungsgefahren
Wassertiefen, Wasserspiegellagen,
Brickenstatus

HQextrem
Wassertiefen HQextrem
gréGer0-0,5m
groker0,5-1,0m
grofer1,0-2,0m
| gréker2,0-4,0m

Druckdatum: Marz 2025
Fachdaten: © Bayerisches Landesamt fur Umwelt



Umwelt Atlas: "Uberschwemmungsgefahren" (Landesamt fir Umwelt)

% Karteninhalte “ i= Legende ‘ t<: Q ,:Q,~ 9 Q Ortssuche @ g 9 @ Q

) o\
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> [ wildbachereigni H ‘ Ve ‘1'
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- ANEN Ko~
3 169

X
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©

> D Hochwasserereignisse G1/G2

v Hochwassergefahrenflachen und
Uberschwemmungsgebiete

D Festgesetzte
Uberschwemmungsgebiete

D Vorlaufig gesicherte
Uberschwemmungsgebiete

D Vorlaufig gesicherte Gebiete zur
HW-Entlastung/-Riickhaltung
rund- und

[ Hochwassergefahrenflichen : \ Amgha’le \
HQhiufig i o S\# “ \
D Hochwassergeschiitzte Gebiete H R 1] \ 2 c \ ‘
veg 7

- [T

HQ100

Tannhduserweg
==

D Hochwassergefahrenflachen

HQ100
o

N "
N
1 WeiRachener SUEH

Legende Fachdaten
Hochwassergefahrenflachen

Uberschwemmungsgefahren
Wassertiefen, Wasserspiegellagen,

HQextrem

BHam|nuds

v Wassertiefen, Wasserspiegellagen, o ‘ . N Brickenstatus
Briickenstatus HP HQextrem
> [0 HQhaufig : < bur VitaliPflegezentrum Wassertiefen HQextrem
Berg: groGer0-0,5 m
> [ HQioo : groker0,5-1,0m
> ® HQexirem ;B ‘ [ gréBer1,0-2.0m
e a e ] gréGer2,0-4,0m
Druckdatum: Mérz 2025
. Fachdaten: © Bayerisches Landesamt fiir Umwelt
Online: https://www.umweltatlas.bayern.de/ Beispiel: Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein
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GIS ImmoRisk Naturgefahren

Bundesinstitut fur Bau-, Stadt- und Raumforschung

WWW.Qi

simmorisknaturgefahren.de

16.09.24

Jahrlich zu erwartender Schaden (Schadensatz)

Wintersturm
1971-2000

2021-2050

© Markus Weinig, M.Sc. Urbanist + Stadtplaner

Geoinformationssystem mit Daten zu
Naturgefahren

+

Eingabe Nutzerdaten zu baulichen
Merkmalen Immobilie

Abschatzung der gegenwartigen und
zukunftigen Gefahrdung von
Immobilien durch
Extremwetterereignisse
Berucksichtigung von Gefahrdung und
Vulnerabilitat

quantitative und qualitative Aussagen
zur Risikosituation

21


http://www.gisimmorisknaturgefahren.de/

Vulnerabilitat ermitteln und MaRnahmen planen

Raum und Landschaft lesen:

Wo kann Wasser herkommen? Wo kann Uberflutung auftreten?
Inwiefern kénnte ich betroffen sein?

Verschiedene Informationsangebote nutzen

Risiken versichern?
Vorbereitet sein (z.B. Checklisten BBK auf www.bbk.bund.de)
Informiert sein (z.B. Apps Warnwetter DWD, NINA, KATWARN)

Richtiges Verhalten

Bauliche Mallnhahmen an Gebaude und Grundstuck (wo sinnvoll)
Wartung und Instandhaltung
Aufmerksam bleiben und beobachten

22
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http://www.bbk.bund.de

Bayerische
Architektenkammer
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